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STANDARDNI{ REGAL /e¢noduchs montéz @ @ A

K sestaveni budete potfebovat L)

Povrch: ZINEK / LAK gumové kladivo a $roubovék. = 4

BALENI OBSAHUJE

4-POLICOVY 5-POLICOVY
REGAL REGAL

6-POLICOVY
REGAL

8x stojny 8x stojny 8x stojny

8x kratké bocnice 10x kratké bocnice 12x kratké bocnice
8x dlouhé bocnice 10x dlouhé bocnice 12x dlouhé bocnice
4x stfedové podbéry 5x stfedové podbéry 6x stfedové podbéry
4x spojky 4x spojky 4x spojky

8x koncovky 8x koncovky 8x koncovky

4x police 5x police 6x police

KROK 1

Nacvaknéte plastové
koncovky na dolni konce
stojen.

KROK 2

Spojte dvé slojny kratSimi
bocnicemi. Hacky bocnic
zasunte do otvoru stojen.
K usazeni pouzijte gumové
kladivko. Spodni bocnice
umistéte min. 90 mm nad
podlahu.

KROK 3 KROK 4

Stejné spojte dalSi dvé stojny Spojte obé bocni ¢asti i na
- vzniknou dvé stejné bocni druhé strané dlouhymi
Casti. Tyto Casti spojte bocnicemi. Postupné doplhite
dlouhou bocnici. vSechny zbyvajici dlouhé
' bocnice.

KROK 5 ’ KROK 6

Do hornich koncl stojen Spojte horni stojny bo¢nicemi
zasunte spojky. Na spojky stejné jako u spodni asti.
nasadte horni stojny

a sklepnéte je kladivkem
nadoraz.

KROK 7

Hacky na koncich stfedovych
podpér ohnéte do pravého
Uhlu. Zasunte podpéru mezi
protilehlé dlouhé bocnice

a zajistéte hacky ohnutim
pomoci Sroubovaku.

KROK 8

Vlozte police do ramu.
Na horni konce stojen
nacvaknéte koncovky.

KROK 10

Pro maximaini stabilitu
pfipevnéte regal ke zdi
a vice regalli vzajemné
seSroubuijte.

KROK 9

Regal je hotovy a plné
pFipraven k pouZiti.




